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best. Kataster

_O best. Leitung / Schacht

Héhenlinien best. Terrain

Endgestaltung Flutmulde / Damme
////// Endgestaltung Flache Flutmuldengrund Neigung 0.56 %
7.,/ Endgestaltung Flache Flutmuldengrund Neigung variabel geméss Detailplan

|| Dammkrone

Endgestaltung Drainageleitung (D1, D2)

Endgestaltung Entwésserungsleitung (E)
——() Endgestaltung Pumpanlage / Pegelmessung (PW / PM)
Kolkschutz Einleitung Pumpanlage

=z NotUberlauf Damm (Pflasterung)
(O Endgestaltung Spiihischacht (KS1-3)
. Endgestaltung Drosselschacht (DW)
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Schema Pumpwerk

Profil W-O :

W

Brunnenschacht: @ 125 cm, H = 160 cm mit Boden

Brunnenleitung: @ ca. 6 Zoll,

Betonplatte 1.5 x 1.5 m

Brunnenfassung

H =30 cm vor Ort hergestellt

Einleitu

Tiefe = ca. 20 m

Schema Pump - Einleitung, Pegelregulierung

PM

Kontrollschacht mit Niveau-
schalter zur Pegelmessung

PE @ 80
4 Pump - Einleitung
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